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Novitá!

Fino al   40%*

di calore in più con

WIKING Automatic

Il seguito a pag. 8
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WIKING Miro 1 / WIKING Miro 2

WIKING Miro 1, sospesa a muro

WIKING Miro 1 e WIKING Miro 2 sono le più piccole stufe 
a legna della serie WIKING Miro. Entrambi i modelli hanno 
un grande vetro inserito in una robusta porta in ghisa e la 
Miro 1 ha anche due vetri laterali che offrono la possibilità 
di godere delle fiamme da ogni punto della stanza.

La lieve inclinazione verso il retro migliora l’aspetto della 
stufa e permette di posizionarla non solo a muro ma anche 
ad angolo. La WIKING Miro 1 e la WIKING Miro 2 possono 
essere installate sospese a parete o posate a pavimento su 
un basamento di 7 cm di altezza.



3

WIKING Miro 2 WIKING Miro 2WIKING Miro 1
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SPECIFICHE TECNICHE CONNESSIONE DA PAVIMENTO, USCITA SUP. OPZIONI

Potenza nominale: 4,9 kW Sospesa a muro1: 67 cm Scarico fumi superiore o posteriore

Potenza sviluppata min./mass.: 3 – 8 kW Con basamento: 74 cm Colore: nero o grigio

Rendimento termico: 78,0% 1. Dal bordo inferiore della stufa. Kit presa aria esterna

Camera di combustione, larghezza: 35 cm/32 cm Basamanto o staffa per montaggio a parete

Diametro uscita fumi: Ø 150 mm DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Tiraggio canna fumaria, min.: 12 Pa Posteriore: 10 cm CERTIFICAZIONI

Laterale Miro 1/Miro 2: 52 cm/31 cm EN 13240 (Europa)

PESO Da pavimento infiammabile: 7 cm NS 3058/3059 (Norvegia)

WIKING Miro 1: 76 kg Anteriore: 90 cm Etichetta ecologica nordica

WIKING Miro 2: 81 kg Angolare Miro 1/Miro 2: 38 cm/10 cm Art.15a (Austria)

Basamento: 3 kg

sospesa a muro con basamento
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sospesa a muro
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WIKING Miro 3 / WIKING Miro 4

WIKING Miro 4

Come tutti i modelli della serie, WIKING Miro 3 e WIKING 
Miro 4 sono stufe a convezione che riscaldano e distribuisco-
no rapidamente l’aria calda nella stanza. Hanno un robusto 
fondo in ghisa nella camera di combustione e una solida 
porta in ghisa che ben si sposa con l’acciaio.
Sotto la camera di combustione c’è un vano portalegna che 

si apre con una leggera pressione sulla porta.
La WIKING Miro 3 ha i pannelli laterali con un inserto in vetro 
mentre la WIKING Miro 4 ha pannelli laterali tutti in acciaio. 
La WIKING Miro 4 è anche disponibile con il rivestimento 
in pietra ollare naturale che rendono la stufa anche molto 
decorativa.
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WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 4
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WIKING Miro 4

con rivestimento pietra ollare
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SPECIFICHE TECNICHE CONNESSIONE DA PAVIMENTO, USCITA SUP. OPZIONI

Potenza nominale: 4,9 kW WIKING Miro 3: 97 cm Scarico fumi superiore o posteriore

Potenza sviluppata min./mass.: 3 – 8 kW WIKING Miro 4: 97 cm Colorei: nero o grigio

Rendimento termico: 78,0% Kit presa aria esterna

Camera di combustione, larghezza: 35 cm/32 cm DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI Rivestimento pietra ollare (WIKING Miro 4)

Diametro uscita fumi: Ø 150 mm Posteriore: 10 cm

Tiraggio canna fumaria, min.: 12 Pa Laterale Miro 3/Miro 4: 52 cm/31 cm CERTIFICAZIONI

Anteriore: 90 cm EN 13240 (Europa)

PESO Angolare Miro 3/Miro 4: 38 cm/10 cm NS 3058/3059 (Norvegia)

WIKING Miro 3: 87 kg Etichetta ecologica nordica

WIKING Miro 4: 92 kg Art.15a (Austria)

WIKING Miro 4 con pietra ollare: 217 kg
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WIKING Miro 5 / WIKING Miro 6
La WIKING Miro 5 e la WIKING Miro 6 hanno un vano per l’accumulo del calore. 
Qui può essere posizionato il set di pietre che hanno la capacità di immagazzinare 
il calore della stufa e successivamente rilasciarlo molto lentamente nella stanza.

Mentre la stufa è accesa, le pietre nel vano d’accumulo si riscaldano. Una volta che 
il fuoco nella camera di combustione è esaurito, le pietre rilasciano lentamente nella 
stanza il calore accumulato.

WIKING Miro 6 è anche disponibile con rivestimento in pietra ollare che oltre a conservare il calore della stufa, è anche 
decorativo ed è un esclusivo rivestimento.

WIKING Miro 6 con rivestimento pietra ollare
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WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 WIKING Miro 6
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con rivestimento pietra ollare

SPECIFICHE TECNICHE CONNESSIONE DA PAVIMENTO, USCITA SUP. OPZIONI

Potenza nominale: 4,9 kW WIKING Miro 5: 97 cm Scarico fumi superiore o posteriore

Potenza sviluppata min./mass.: 3 – 8 kW WIKING Miro 6: 97 cm Colore: nero o grigio

Rendimento termico: 78,0% Kit presa aria esterna

Camera di combustione, larghezza: 35 cm/32 cm DISTANZA DA MATERIALI INFIAMMABILI Rivestimento pietra ollare (WIKING Miro 6)

Diametro uscita fumi: Ø 150 mm Posteriore: 10 cm Il set di pietre

Tiraggio canna fumaria, min.: 12 Pa Laterale Miro 5/Miro 6: 52 cm/31 cm

Anteriore: 90 cm CERTIFICAZIONI

PESO Angolare Miro 5/Miro 6: 38 cm/10 cm EN 13240 (Europa)

WIKING Miro 5: 91 kg NS 3058/3059 (Norvegia)

WIKING Miro 6: 96 kg Etichetta ecologica nordica

WIKING Miro 6 con pietra ollare: 252 kg Art.15a (Austria)

Il set di pietre: 34 kg
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Distributore esclusivo:

Per ulteriori domande, rivolgersi al rivenditore più vicino. WIKING è in sviluppo costante, pertanto 
potranno essere apportate modifiche alle specifiche dei prodotti indicati in questa brochure. Si 
declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di stampa. 29-0768

Piedini 
regolabili

WIKING Miro 1/Miro 2 con basamento e 
WIKING Miro 3, Miro 4, Miro 5 e Miro 6 
sono dotate di quattro piedini regolabili na-
scosti. Anche se il pavimento presenta delle 
irregolarità, è facile e veloce stabilizzare 
perfettamente la stufa WIKING registrando 
i piedini di regolazione.

Esclusivo
sistema di 
chiusura

Grazie all’esclusivo sistema di chiusura, 
lo sportello garantisce la tenuta ermetica 
e la massima praticità d’uso. Per aprire è 
sufficiente tirare la maniglia. Alla chiusura, 
il dente di arresto, si innesta e trattiene lo 
sportello.

L’impugnatura è un tutt’uno con la porta in 
ghisa e si integra alla perfezione con lo stile 
e le rifiniture della stufa

Sistema di
apporto dell’aria 
di combustione

La serie WIKING Miro offre la possibilità di 
collegare un sistema di apporto dell’aria di 
combustione alla base o sul lato posteriore.

Questo sistema è particolarmente indicato 
per abitazioni nuove e ben coibentate. La 
stufa aspira autonomamente l’aria pulita 
dall’esterno e la utilizza per la combustione.

O2

WIKING presentazione:
Il sistema WIKING automatico offre molti vantaggi:
• migliore confort
• più facile accensione
• combustione pulita ed efficiente
• minor impatto sull’ambiente

In una stufa a legna Wiking, la regolazione dell’aria durante l’accensione e il funzion-
amento, viene gestita automaticamente attraverso il dispositivo automatico Wiking. Una 
molla bimetallica sensibile al calore, si espande e si contrae a seconda della temperatura 
nella stufa. Quando si accende il fuoco, la serranda sarà completamente aperta per 
garantire alle fiamme la giusta quantità di ossigeno. In seguito al rapido aumento della 
temperatura, la serranda si chiude automaticamente per una combustione pulita ed ef-
ficiente. Quando il fuoco inizia a  spegnersi, la valvola si apre di nuovo per consentire 
l’introduzione di nuova legna.

*Paragonato alla stessa  stufa WIKING  senza il sistema  WIKING Automatic.

Una risposta alle vostre domande: – quando volete voi
www.wiking.com è il punto di partenza ideale per chi desidera acquistare una nuova stufa a legna. Qui troverete una descrizione delle 
nostre stufe a legna, le specifiche tecniche, le normative e le linee guida per una corretta installazione. Nel sito troverete anche l’indirizzo 
dell’importatore WIKING.

Label “cigno”
Tutte le stufe a legna WIKING sono sot-
toposte a test presso laboratori accreditati 
e vantano una serie di riconoscimenti che 
già oggi soddisfano i requisiti ambientali 
del futuro.
Molte delle stufe WIKING hanno ot-
tenuto il “cigno”, il marchio scandinavo 
dell’ambiente. Per ottenere il marchio del 
cigno, una stufa deve sfruttare la legna con 
la massima efficienza rispettando valori di 
tolleranza estremamente severi in modo da 
garantire una combustione pulita.
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